
PRÉCISE 1100 S

MULTIFUNKČNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ  
PRO SERVISNÍHO TECHNIKA



PRÉCISE 1100 S – 

Précise 1100 S s ochranným pouzdrem 

Multifunkční měřicí přístroj pro servisního technika

DISPLEJ
Měrné hodnoty se zobrazují na grafic- 
kém displeji o velikosti 75 x 40 mm     
s modrým podsvícením (128 x 64 
pixelů).

ZOBRAZENÍ
Okamžitě po zapnutí je měřicí přístroj připraven k provozu.

jak číselně, tak i graficky a číselně. 
Parametry jsou zobrazovány t

jednotek bar, mmHg a PSI. 
extově. V případě měření tlaku lze 

vybírat z 

 
Naměřené hodnoty lze zobrazit 

Schematické zobrazení: Měření koncentrace a průtoku v P 110 S

Měřené médium

Sklěněná trubice - měřicí úsek

Ultrazvu- 
kový 
měnič

Ultrazvu-
kový 
měnič

Velmi užitečná je možnost grafického zobra- 
zení posledních 60 sekund (paměť) pro tlak, 
koncentraci resp. průtok. Záznamy umožňují 
servisnímu technikovi snadnou a rychlou 
diagnostiku závad.

SENZOR
Podstatnou výhodou použité senzo- 
rové techniky je odolnost proti opotře -  
bení. Díky ultrazvukové technologii 
není třeba kyslíkový snímač znovu 
kalibrovat. Měření koncentrace O2 a 
průtoku probíhá pomocí zjišťování 
různé doby průběhu zvuku.



Précise 1100 S na kyslíkovém koncen- 
trátoru Précise 6000. Přístroj Précise 
1100 S lze použít s jakýmkoli na trhu 
dostupným kyslíkovým koncentrátorem.

p není nutná výměna baterií, protože jsou použity
   nabíjecí baterie

p snadné ovládání pomocí 2 tlačítek
p reakce senzorů bez zpoždění
p velký grafický displej
p naměřené hodnoty lze zobrazit jak číselně, tak i 
   graficky a číselně 

 
p nabíjecí baterie lze dobíjet během provozu
p automatické vypnutí po určité době nepoužívání
p přístroj šikovný do ruky

VÝHODY
p průtokový a kyslíkový senzor na bázi ultrazvuku,
   odolný proti opotřebení - nemusí se obnovovat 
   ani opětovně kalibrovat

ELEKTRONIKA
Signál snímače je vyhodnocen mikro- 
procesorem a zobrazen na displeji. 
Přístroj je napájen bateriemi NiMH. Ty 
lze pomocí nabíječky dobíjet i během 
provozu.
Kalibrační hodnoty se ukládají do vnitř- 
ní paměti. Přístroj lze ovládat pomocí 
membránových tlačítek, která lze snad-
no čistit. 5 minut po posledním stisk- 
nutí tlačítka se měřicí přístroj automa- 
ticky vypne.

Měření koncentrace, průtoku a tlaku

JEDEN PŘÍSTROJ – 3 FUNKCE –



medicap homecare GmbH, Hoherodskopfstr. 22 , 35327 Ulrichstein
Tel.: +49-6645-970-0, Fax: +49-6645-970-200, E-Mail: homecare@medicap.de
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Technické údaje

Obsah dodávky
Měřicí přístroj včetně baterií obj. č. 221.000

Měřicí hadice obj. č. 221.003

Návod k obsluze     obj. č. 221.004

Zvláštní příslušenství a náhradní díly
Ochranné  pouzdro obj.č.  221.005

Dobíječka obj.č.  221.001

Měřicí  adaptér  9/16“ obj.č.  6047

Závitový adaptér 3/8“ –  9/16“ obj. č. 016.023

3 nabíjecí baterie NiMH obj. č. 221.002

Měřicí hadice  obj. č. 221.003

Vaše kontaktní osoba:

Rozměry (včetně přípojek):                    190  mm  x  80  mm  x  30  mm

Hmotnost  (včetně  baterií):                                                     375 g
El. napájení:                                  interní  3 nabíjecí baterie NiMH

externí dobíječka
Displej:            grafický LCD

modré podsvícení
Rozmezí provozní teploty: 15°C – 35°C

Rozsah měření tlaku: 0 – 2,0 bar; +/- 1%

0 – 1500 mmHg; +/- 1%

0 – 29 PSI; +/- 1%

Rozsah měření průtoku: 0 – 7,0 l/min; +/- 0,3 l/min

Rozsah měření koncentrace kyslíku:              70 – 98,0 obj.%; +/- 2%



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (>D2P_Grau P78 OS X)
  /CalRGBProfile (>D2P_RGB P78 OS X)
  /CalCMYKProfile (>D2P_CMYK P78 OS X St)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (>D2P_Monitor P78 OS X St)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


