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Prohlášení 

Tato příručka vám pomůže lépe porozumět obsluze a údržbě produktu. 

Připomínáme, že produkt musí být používán v přísném souladu s touto 

příručkou. Nesprávná obsluha ze strany uživatele může vést k poruše 

nebo nehodě, za kterou společnost Jiangsu Konsung Bio-Medical Science 

And Technology Co., Ltd. (dále jen „Konsung“) nenese odpovědnost. 

Konsung vlastní autorská práva k této příručce. Bez předchozího 

písemného souhlasu společnosti Konsung nesmí být žádný materiál 

obsažený v této příručce kopírován, reprodukován ani překládán do jiných 

jazyků. 

Tato příručka obsahuje materiály chráněné autorským zákonem, včetně, 

ale nikoli výlučně, důvěrných informací, jako jsou technické informace a 

informace o patentech. Uživatel nesmí tyto informace sdělovat žádné třetí 

straně, která s nimi nemá nic společného. 

Uživatel bere na vědomí, že nic v této příručce mu výslovně ani implicitně 

neuděluje právo ani licenci k používání jakéhokoli duševního vlastnictví 

společnosti Konsung. 

Společnost Konsung si vyhrazuje právo tuto příručku upravovat, 

aktualizovat a nakonec i vysvětlovat. 

Všechny ilustrace v této příručce slouží pouze jako příklady. Nemusí nutně 

odrážet nastavení nebo data zobrazená na vašem kyslíkovém 

koncentrátoru. Řiďte se prosím skutečným produktem a jeho displejem. 
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Odpovědnost výrobce 

Společnost Konsung se považuje za odpovědnou za jakýkoli vliv na 

bezpečnost, spolehlivost a výkon kyslíkového koncentrátoru pouze v 

případě, že: montážní práce, rozšíření, seřízení, úpravy nebo opravy jsou 

prováděny osobami autorizovanými společností Konsung, elektrická 

instalace příslušné místnosti odpovídá národním normám a přístroj je 

používán v souladu s návodem k použití. 

Na požádání může společnost Konsung poskytnout potřebná schémata 

zapojení a další informace, které pomohou kvalifikovanému technikovi 

provádět údržbu a opravy některých součástí, které společnost Konsung 

může definovat jako opravitelné uživatelem. Obsah této příručky může být 

změněn bez předchozího upozornění. 

 
Konvence 

Varování: Upozorňuje na potenciální nebezpečí nebo nebezpečný 

postup, který, pokud nebude dodržen, může vést k úmrtí 

nebo vážnému zranění. 

Pozor: Upozorňuje na potenciální nebezpečí nebo nebezpečný 

postup, který, pokud nebude dodržen, může vést k lehkému 

zranění osob nebo poškození produktu/majetku. 

Poznámka: Poskytuje tipy pro použití nebo jiné užitečné informace, 

které vám pomohou vytěžit z produktu maximum. 

 

Jak kontaktovat Philips Respironics 

Pokud potřebujete opravit své zařízení, obraťte se přímo na společnost 

Philips Respironics, která vám s tímto úkonem pomůže. Zavolejte na 

zákaznický servis společnosti Philips Respironics na číslo 1-724-387-

4000 nebo 1-800-345-6443 (USA nebo Kanada). Můžete také použít 

následující adresu: 

Respironics Inc 

1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668 USA 
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1 Představení produktu 
 

Kyslíkový koncentrátor se skládá z vzduchového kompresoru, předběžné úpravy 

vzduchu, regulačního ventilu, adsorpční věže s molekulárním sítem, ovládacího a 

výstražného systému a systému úpravy výrobního plynu. 

Poskytováním kyslíku pacientům může léčba pomocí kyslíkového koncentrátoru 

pomoci při zotavení z kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění, 

respiračních onemocnění, chronické obstrukční pneumonie a dalších 

onemocnění a hypoxie. Kyslíkový koncentrátor je vhodný pro různé úrovně 

skupin fyziologické hypoxie, například pro seniory, těhotné ženy, a lze jej také 

použít k odstranění únavy a obnovení tělesných funkcí po těžké fyzické nebo 

duševní námaze. Životnost koncentrátoru je pět let. 

 

1.1 Určené použití a populace 

Určené použití: Pro zdravotnická zařízení za účelem dodávky kyslíku pacientům s 
hypoxií a v domácím prostředí pro pacienty, kteří potřebují doplňkový kyslík. 

Určená populace pacientů: Dospělí, děti a kojenci (starší 3 let). 

Zdravotnické prostředí: Zdravotnická zařízení; instituce nebo zdravotnická 
zařízení s možností poskytování zdravotní péče. 

Určený uživatel: Zdravotnický pracovník nebo proškolený pacient. 

Kontraindikace: Nejsou známy žádné kontraindikace. 

Koncentrátor kyslíku používá jako surovinu především vzduch a pomocí procesu 

adsorpce za proměnlivého tlaku s molekulárním sítem produkuje kyslík s koncentrací 

93 % ± 3 % (V/V). Pro zdravotnická zařízení a další výrobu kyslíku pro pacienty s 

hypoxií, kteří potřebují kyslík. 

 Kyslíkový koncentrátor není určen k použití pro podporu života nebo pro pacienty 

v bezvědomí. 
 

1.2 Princip fungování a schémata 
Princip fungování: Koncentrátor kyslíku využívá technologii adsorpce za 

proměnlivého tlaku (PSA) a molekulární síto ke zpracování vzduchu za účelem 

výroby vysoce kvalitního kyslíku splňujícího lékařské standardy. 

Následující obrázek znázorňuje princip fungování koncentrátoru  
 
 

kyslíku. 
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Následující obrázek znázorňuje proces elektrického řízení koncentrátoru 

kyslíku: 
 

Přívod vzduchu 

Přídavné čerpadlo 

Tlumič 

Magnetický 
spínací ventil 

Kyslíková nádrž 

Výstup kyslíku 

Škrticí zařízení 

Řídící PCB 

adsorbér s molekulárním 
sítem 

průtokoměr Regulátor 
tlaku  

POJISTKA 

HLAVNÍ PANEL 

Magnetický ventil kompresor 

Kyslíkové čidlo 

spínač 

nárazník 
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1.3 Symboly na zařízení 

Některé symboly se na vašem zařízení nemusí objevit. 
 

Symbol Popis Symbol Popis 

 

 
Obecné výstražné značky 

 

 

Zákaz otevřeného ohně. Oheň, 

otevřené zdroje zapálení a 

kouření zakázány 

 

 
Varování; elektřina 

 

 
Kouření zakázáno 

 

 
Nesedat 

 

 
Zákaz vstupu na povrch 

 

 

Viz návod k 

použití/brožura 

 

 

Není bezpečný pro použití v 
magnetickém rezonančním 
(MR) prostředí 

 

 

Nesmí být opravováno 

uživateli 

 

 
Zařízení s příložnou částí typu 
BF  

 

 
Zařízení třídy II 

 

 
Výrobní číslo 

 

 Číslo dílu 

 

 
Číslo modelu 

 

 
Kód šarže 

 

 
Vstup 

 

 
Katalogové číslo 

 

 
Zdravotnický prostředek 

 

 
Jedinečný identifikátor 
zařízení 

 

 
Země výrobce 

 

 
Výrobce 

 

 
Dovozce 

 

 
Označení CE 

 

 
Zmocněný zástupce v 

Evropském společenství 

 

 

Rozmezí atmosférického 

tlaku 

 

 
Rozmezí teplot 

 

 
Zvýšení nebo snížení 

(knoflík) 

 

 
Rozmezí vlhkosti 
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Symbol Popis Symbol Popis 

 
 
 
 

IP21 

 
Kyslíkový koncentrátor 

poskytuje ochranu proti 

vniknutí pevných cizích 

předmětů o průměru 12,5 

mm a větším; kyslíkový 

koncentrátor poskytuje 

ochranu proti vertikálně 

padajícím kapkám vody. 

 
 
 

 

 

Symbol WEEE – Tento 

symbol označuje, že pokud 

koncový uživatel chce tento 

výrobek vyhodit, musí jej 

odeslat do zařízení pro 

tříděný sběr za účelem 

zpětného získávání a 

recyklace. Oddělením tohoto 

výrobku od ostatního 

domácího odpadu se sníží 

objem odpadu odesílaného 

do spaloven nebo na 

skládky, a tím se šetří 

přírodní zdroje. 
 

 ON/ZAPNOUT (napájení) 
 

 Pojistka 

 

 
OFF/VYPNOUT (napájení) 

 
 Střídavý proud 
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2 Bezpečnostní pokyny 

Zvláštní varování 

• Osoby, které naléhavě potřebují kyslík, a vážně nemocní pacienti musí mít 

v pohotovosti další zařízení pro dodávku kyslíku pro použití v nouzových 

situacích (například kyslíkové lahve, kyslíkové vaky). 

• Koncentrátor je vhodný pro doplňování kyslíku a není určen k podpoře 

života nebo udržení života. 

• Toto zařízení musí být používáno pod dohledem lékaře. 

• Osobní a rodinné použití by mělo být v souladu s pokyny lékaře, pokud 

je koncentrace vyšší než 93 %. 

  Bezpečnostní informace 

• Kyslíkový koncentrátor používá napájení střídavým proudem 220–240 

V, 50 Hz. Používejte bezpečné a certifikované zásuvky a rozvodné 

desky s certifikátem bezpečnostního elektrikáře. 

• Pokud do přístroje vnikne jakýkoli předmět nebo kapalina, okamžitě 

odpojte napájecí zástrčky ze sítě a před dalším použitím nechte přístroj 

zkontrolovat servisním technikem. 

• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte koncentrátor od napájecí 

zásuvky. Při vytahování zástrčky dávejte pozor, abyste nevytáhli napájecí 

kabel z koncentrátoru. 

2.1 Bezpečnostní tipy pro kyslíkový koncentrátor 
 

• Při kyslíkové terapii existuje riziko požáru v souvislosti s obohacením 

kyslíkem. Nepoužívejte kyslíkový koncentrátor ani příslušenství v 

blízkosti jisker nebo otevřeného ohně. 

• Aby bylo zajištěno dodávání terapeutického množství kyslíku podle vašeho 

zdravotního stavu, kyslíkový koncentrátor KSW-5 (Oxygenate 5) musí: 

1) být používán s nastavením, které bylo individuálně určeno nebo 

předepsáno pro vaši úroveň aktivity s vaším příslušenstvím. 

2) být používán se specifickou kombinací dílů a příslušenství, které 

jsou v souladu se specifikacemi výrobce koncentrátoru. 

• Před a během kyslíkové terapie používejte pouze krémy nebo masti 
na vodní bázi, které jsou kompatibilní s kyslíkem. Nikdy nepoužívejte 
krémy nebo masti na bázi ropy nebo oleje, abyste předešli riziku 
požáru a popálenin. 
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• Nepoužívejte maziva na armatury, spoje, nosní kanylu ani jiné 

příslušenství kyslíkového koncentrátoru, abyste předešli riziku požáru a 

popálení. 

• Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem, abyste zajistili 

správnou funkci a předešli riziku požáru a popálení. 

• Použití kyslíkového koncentrátoru v nadmořské výšce nad 2000 m nebo 

při teplotě mimo rozmezí 5 °C až 40 °C nebo při relativní vlhkosti nad 75 

% (bez kondenzace) může mít nepříznivý vliv na průtok a procentuální 

obsah kyslíku, a tím i na kvalitu terapie. 

• Kyslík usnadňuje vznik a šíření požáru. Nenechávejte nosní kanylu 

na povlečení postele nebo polštářích židlí, pokud je koncentrátor 

kyslíku zapnutý, ale nepoužívá se; kyslík způsobí, že tyto materiály 

budou hořlavé. Koncentrátor kyslíku vypínejte, když se nepoužívá, 

aby nedocházelo k obohacování kyslíkem. 

• Ujistěte se, že zdroje přívodu vzduchu nejsou nijak blokovány, aby 

nedocházelo ke snížení průtoku vzduchu. 

• Pokud se během kyslíkové terapie necítíte dobře nebo se u vás 

vyskytne nutnost lékařského zásahu, okamžitě vyhledejte lékařskou 

pomoc, abyste předešli újmě. 

• Geriatričtí, pediatričtí nebo jiní pacienti, kteří nejsou schopni sdělit své 

nepohodlí, mohou vyžadovat dodatečné monitorování a/nebo 

distribuovaný poplašný systém, který předá informace o nepohodlí 

a/nebo lékařské pohotovosti odpovědné ošetřující osobě, aby se 

předešlo újmě. 

• Kouření během kyslíkové terapie je nebezpečné a může vést k popálení 

obličeje nebo smrti. Toto zařízení produkuje obohacený kyslík, který 

urychluje hoření. V místnosti, kde se nachází koncentrátor nebo jakékoli 

příslušenství pro přenos kyslíku, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. 

Pokud kouříte, musíte vždy vypnout kyslíkový koncentrátor, odstranit 

kanylu a opustit místnost, kde se nachází kanyla nebo kyslíkový 

koncentrátor. Pokud nemůžete opustit místnost, musíte po vypnutí 

kyslíkového koncentrátoru počkat 10 minut. 

• Otevřený oheň během kyslíkové terapie je nebezpečný a může způsobit 

požár nebo smrt. Nedovolte, aby se otevřený oheň nacházel ve 

vzdálenosti do 2 m od kyslíkového koncentrátoru nebo jakéhokoli 

příslušenství pro přenos kyslíku. 

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou tuky, 
oleje, čisticí prostředky atd. Při určitém tlaku se oleje, tuky nebo mastné 
látky v kombinaci s kyslíkem mohou samovolně vznítit a vést k 
intenzivnímu hoření. Tyto látky musí být uchovávány mimo dosah 
kyslíkového koncentrátoru, potrubí, konektorů a všech ostatních 
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kyslíkových zařízení. Nepoužívejte žádná jiná maziva než ta, která 
doporučuje výrobce. 

• Na kyslíkový koncentrátor neodkládejte žádný odpad ani nádoby s 

vodou nebo olejem. 

• Ke spodní části kyslíkového koncentrátoru neodkládejte žádný 

odpad a nedoporučuje se umisťovat koncentrátor na měkký povrch 

(například postel nebo pohovku), který by mohl způsobit jeho 

naklonění nebo zapadnutí. Zabraňte ucpání přívodu vzduchu nebo 

výstupních otvorů. Mohlo by dojít k přehřátí koncentrátoru a 

ovlivnění jeho výkonu. 

• Během provozu kyslíkového koncentrátoru se nedotýkejte skříně ani 

výstupu vzduchu rukama, abyste se vyhnuli zranění způsobenému 

přehřátím. 

• Zařízení prošlo testem elektromagnetické kompatibility provedeným 

testovacím centrem pro produkty TUV. Zařízení nebude při použití v 

obytných prostorách způsobovat škodlivé vysokofrekvenční rušení. Aby 

však bylo možné zachovat normální používání, nepoužívejte 

koncentrátor v blízkosti zařízení vysílajících vysokofrekvenční signály, 

jako jsou reproduktory, MRI nebo CT atd. 

• Kyslíkový koncentrátor neumisťujte paralelně ani sériově s jinými 

koncentrátory nebo zařízeními na úpravu kyslíku. 

• Kyslíková terapie je v některých specifických prostředích nebezpečná. 

Výrobce doporučuje, aby uživatel před použitím kyslíkového 

koncentrátoru konzultoval svého lékaře. 

• Zabraňte vzniku jisker v blízkosti kyslíkového koncentrátoru, včetně 

jisker způsobených různými druhy třecí statické elektřiny. 

• Pokud při používání koncentrátoru pocítíte jakékoli nepohodlí nebo 

dojde k nehodě, okamžitě volejte tísňovou linku a vyhledejte pomoc 

zdravotnického pracovníka. 

• Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení mezi koncentrátorem kyslíku a 

napájecím zdrojem. Neumísťujte zástrčku do polohy, kde je obtížné ji 

odpojit. 
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2.2  Požadavky na elektrickou bezpečnost 
 

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, koncentrátor nerozebírejte. 

Kryty smí odstraňovat a údržbu zařízení provádět pouze kvalifikovaní 

servisní technici. 

• Koncentrátor musí být uchováván mimo prostředí s nebezpečím 
výbuchu. 

• Kyslík je plyn podporující hoření. V blízkosti pracujícího koncentrátoru 

kyslíku nekuřte. 

• Koncentrátor kyslíku by měl být uchováván mimo dosah zápalek, 

hořících cigaret a jiných předmětů s vysokou teplotou nebo hořlavých 

textilií a jiných běžně nehořlavých materiálů, které se v kyslíkem 

obohaceném vzduchu snadno vznítí a jsou výbušné. Ignorování tohoto 

varování může mít za následek vážný požár, škody na majetku a 

zranění nebo smrt. 

• Kyslíkový koncentrátor nelze umístit a používat v následujících 

prostředích: v blízkosti zdroje tepla nebo ohně, ve vlhkém prostředí, bez 

přístřeší, v prostředí se zamořeným vzduchem a znečištěním, při příliš 

vysoké nebo příliš nízké teplotě. 

• Přístroj nepoužívejte v uzavřeném prostoru nebo v prostředí s 

omezeným prouděním vzduchu. Kyslíkový koncentrátor by měl být 

umístěn v interiéru s ventilací a mimo dosah přímého slunečního záření. 

Mezi koncentrátorem a stěnami, okny, nábytkem a podobnými 

předměty by měla být vzdálenost minimálně 0,5 m. 

• Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka kyslíkového koncentrátoru 

poškozená, koncentrátor nefunguje správně nebo byl koncentrátor 

upuštěn či poškozen, kontaktujte kvalifikovaný servisní personál, 

který provede kontrolu a opravu. 

• Napájecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých nebo 
zahřátých povrchů. 

• Kyslíkový koncentrátor nepřemisťujte, pokud je připojen k elektrické 
síti. 

• Na kyslíkový koncentrátor nešlapejte, nesedejte si na něj ani na něj 
nelehejte. 

• Nenechávejte nic spadnout ani nevkládejte nic do vstupního nebo 

výstupního otvoru koncentrátoru. Pokud do zařízení vnikne jakýkoli 

předmět nebo kapalina, okamžitě odpojte napájecí zástrčky a před 

dalším použitím nechte zařízení zkontrolovat odborným technikem. 
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• Při používání koncentrátoru se ujistěte, že v místnosti ani v okruhu 2 

metrů nejsou žádná zvlhčovací zařízení. Mohla by ovlivnit výkon a 

čistotu kyslíku. 

• Před přemístěním zdroje napájení do jiné zásuvky zařízení vypněte. 

Dbejte na bezpečnost při práci s elektřinou. Nepoužívejte kyslíkový 

koncentrátor, pokud je poškozená zástrčka nebo napájecí kabel. 

Nepokoušejte se čistit koncentrátor nebo vyměňovat filtry, pokud je 

připojen k elektrické zásuvce. 

• Nainstalujte regulační zařízení, pokud je napětí vyšší než normální 

rozsah nebo kolísá. 

• Pro prodloužení životnosti koncentrátoru restartujte zařízení 5 minut po 

každém vypnutí, aby se zabránilo spuštění kompresoru pod tlakem. 

• Za žádných okolností neotvírejte skříň a sací okno koncentrátoru. 

• Kyslíkový koncentrátor musí být přísně uchováván mimo dosah dětí, 

aby se předešlo nehodám. 

• Nenechávejte koncentrátor bez dozoru po připojení k napájení. 

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. 

• Po použití koncentrátor vypněte. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, 

vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování zástrčky dávejte 

pozor, abyste nevytáhli napájecí kabel z koncentrátoru. 

2.3 Bezpečnostní tipy pro kyslíkovou terapii 

POZNÁMKY 

• Během používání kyslíkového koncentrátoru nekuřte. 

• Postupujte podle pokynů lékaře, protože se jedná o zařízení určené k 
lékařským účelům. 

• Pacienti s otravou kyslíkem a alergií na kyslík mají použití tohoto 
zařízení zakázáno. 

• Průtok kyslíku by měl být nastaven podle doporučení lékaře a neměl by 

být příliš vysoký ani příliš nízký. Pokud vy nebo servisní technik máte 

podezření, že koncentrace kyslíku je nedostatečná, okamžitě 

kontaktujte dodavatele nebo lékaře a upravte průtok podle pokynů 

lékaře. Pacienti s těžkým onemocněním plic by se měli ohledně úrovně 

průtoku poradit s lékařem. 
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• Během používání udržujte koncentrátor ve stabilní poloze a zabraňte 
jeho naklonění nebo převrácení. 

• Uvědomte si, že elektrický kabel a/nebo hadičky mohou představovat 

nebezpečí zakopnutí nebo uškrcení. 

• Nepoužívejte zařízení, jako je například kyslíkový vak, pokud je v láhvi 

voda. 

• Aby nedošlo k přetečení, udržujte hladinu vody mezi MINIMEM a MAXIMEM a 

vodu často vyměňujte. 

• Používejte originální láhev zvlhčovače dodanou s koncentrátorem 

nebo láhev certifikovanou výrobcem. 

• V případě ucpání výstupu a přívodu kyslíku vyčistěte a vyměňte filtr. 

Nečistý filtr má vliv na životnost koncentrátoru kyslíku. 

• Používejte koncentrátor opatrně. Nadměrné vdechování kyslíku může 

způsobit některé poškození, např. otravu kyslíkem včetně zadržování CO2, 

slepotu novorozenců v důsledku nadměrného příjmu kyslíku, dráždivý 

suchý kašel, nevolnost, zvracení a bolesti hlavy, poranění nosních dutin 

nebo krvácení z nosu. 
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3 Instalace a provoz 
3.1 Kontrola zásilky po otevření 

Nejprve zkontrolujte, zda krabice nebo jiný obal nevykazuje zjevné 

poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte distributora. 

Vyjměte z krabice velká balení. Opatrně vyjměte z kartonu všechny 

součásti. 

Zkontrolujte, zda povrch koncentrátoru není poškozen, například zářezy, 

promáčknutí, škrábance atd. Zkontrolujte, zda je příslušenství k dispozici 

podle balicího listu.  

POZNÁMKA: Pokud se kyslíkový koncentrátor nebude používat 

okamžitě, musí zůstat před použitím v krabici. 

3.2 Skladování a přeprava 

Kyslíkový koncentrátor by měl být skladován v prostředí bez korozivního 

vzduchu a s dobrým větráním. 

Při přepravě buďte opatrní, nedovolte, aby se převrátil nebo naklonil, nebo 

aby se naklonil o více než 5°. 

Pokud je skladovací teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C, kyslíkový 

koncentrátor nemůže správně fungovat. Kyslíkový koncentrátor může stát 

po dobu 4 hodin v prostředí s normální pracovní teplotou, která je teplejší 

nebo chladnější než minimální nebo maximální skladovací teplota. 

Při přemísťování koncentrátoru kyslíku z jednoho místa na druhé může 

dojít ke kondenzaci v důsledku rozdílu teplot nebo vlhkosti. V takovém 

případě nikdy nezapínejte koncentrátor kyslíku, dokud kondenzace 

nezmizí. 

Koncentrátor kyslíku a jeho příslušenství neumisťujte na místa s příliš 

vysokou vlhkostí, příliš vysokou nebo nízkou teplotou, prašná nebo 

špinavá místa. 

3.3 Instalace 

1. Odstraňte všechny obaly, vyjměte koncentrátor kyslíku a veškeré 

příslušenství. 

2. Umístěte koncentrátor kyslíku do vnitřních prostor, na vhodné, 

bezpečné a dobře větrané místo. Nezakrývejte vstup a výstup 

koncentrátoru kyslíku. 

3. Stiskněte zámek koleček, aby se kolečka koncentrátoru kyslíku 

zablokovala. Zablokujte kolečka, aby se zabránilo nebezpečí sklouznutí 

koncentrátoru kyslíku. 
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4. Vyjměte láhev zvlhčovače, sejměte horní kryt a nalijte do láhve čistou 

vodu (nebo destilovanou vodu) tak, aby hladina vody byla mezi 

značkami „MAXIMUM“ a „MINIMUM“, a poté nasaďte zpět horní kryt. 

5. Umístěte láhev zvlhčovače do držáku láhve zvlhčovače a zajistěte 

ji páskem. 

6. Připojte láhev zvlhčovače k výstupu kyslíku koncentrátoru pomocí 

spojovací vzduchové hadice a výstup kyslíku láhve zvlhčovače 

připojte k nosní kyslíkové kanyle. 

7. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky. 

POZNÁMKY 

• Na horní část kyslíkového koncentrátoru nepokládejte žádné 
předměty. 

• Kyslíkový koncentrátor by měl být umístěn tak, aby nebyl vystaven 

znečišťujícím látkám nebo výparům. Doporučená minimální vzdálenost 

od pacienta je 1 m. 

• Umístěte kyslíkový koncentrátor alespoň 0,5 m od stěn, závěsů nebo 

jiných předmětů, které by mohly bránit správnému proudění vzduchu do 

a z kyslíkového koncentrátoru. 

• Kyslíkový koncentrátor udržujte v čistém prostředí, aby se zabránilo 

vniknutí znečišťujících látek. 

3.4 Součásti a funkce 

Hlavní jednotka 

 
Vstup kyslíku do 

lahve zvlhčovače 

 

 
Přední panel 

Výstup kyslíku z lahve 

zvlhčovače 

Lahev zvlhčovače 

Rukojeť 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kolečko 

Přívod vzduchu 

Zámek kolečka
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Přední  

panel 4 5 

1 2 3 

1. Kontrolky LED 

o : Kontrolka napájení 

 Tato kontrolka svítí zeleně, je-li koncentrátor kyslíku připojen k 

hlavnímu zdroji napájení a vypínač na zadní straně zařízení je 

přepnut do polohy Zapnuto (I). 

o  : Tlak vzduchu/koncentrace/teplota/čidlo O2/kontrolka nízkého 
napětí/kontrolka poruchy nastavení průtoku 

 Kontrolka svítí žlutě, pokud je tlak vzduchu v systému vyšší než 

260 kPa nebo nižší než 20 kPa. Na displeji se zobrazí 

odpovídající kód chyby. Koncentrátor kyslíku vydá zvukový 

signál. 

 Pokud je koncentrace kyslíku nižší než 82 %, indikátor svítí žlutě. 

Koncentrátor kyslíku vydává zvukový signál. 

 Pokud teplota systému překročí maximální přípustnou mez (65 

°C ± 5 °C), generátor kyslíku přestane fungovat. Kontrolka se 

rozsvítí žlutě a na displeji se zobrazí odpovídající chybový kód. 

Koncentrátor kyslíku vydá zvukový signál. 

 Pokud po zapnutí kyslíkový koncentrátor nepřijímá žádné 

informace ze senzoru O2, kontrolka svítí žlutě a na displeji se 

zobrazí odpovídající chybový kód. Kyslíkový koncentrátor také 

vydá zvukový signál. 

 Pokud je napájecí napětí nižší než 85 % standardního napětí, 

kontrolka svítí žlutě a na obrazovce se zobrazí odpovídající 

chybový kód. Koncentrátor kyslíku vydá zvukový signál. 

 Průtokoměr nebo průchod plynu je ucpaný a nastavení 

průtoku selhalo. Kontrolka svítí žlutě a na displeji se zobrazí 

odpovídající chybový kód. Koncentrátor kyslíku vydá zvukový 

signál. 
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o : Kontrolka výpadku napájení 

 Pokud dojde k náhodnému výpadku napájení během provozu 

koncentrátoru, kontrolka se rozsvítí červeně a bliká spolu s 

výstražným zvukovým signálem. To může uživatele vyzvat k 

odpojení napájení a kontrole napájecího systému. 

2. Tlačítko pro spuštění/zastavení přívodu kyslíku 

3. Časovač: tlačítko pro zvýšení/snížení hodnoty času 

 Nastavte čas, zvyšte nebo snižte hodnotu. 

4. Displej 

5. Ovládací kolečko průtoku: Slouží k nastavení průtoku; otočením 

doleva se průtok zvyšuje, otočením doprava se průtok snižuje. 

 

Pohled zezadu
 

 
Spojovací kyslíková trubice 

 

 
 
 

Lahev zvlhčovače 

 
 

Filtr 

 
Po vyjmutí šroubu  

najdete pojistku 

Výstup kyslíku 

koncentrátoru 

 
Pásek: 

upevňuje lahev 

zvlhčovače 

Držák lahve zvlhčovače 

 

 
Tlačítko napájení 

 

Přívod vzduchu   Výstup vzduchu 

Kolečko     

Napájecí kabel  

 
Poznámka: Teplota v blízkosti výstupu vzduchu bude během provozu 

koncentrátoru vyšší; nepřibližujte se k výstupu vzduchu, abyste se 

nespálili. 

 

Displej
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Nastavení časovače 

 
 

 

Hodnota průtoku Celková doba provozu/Chybový kód 

 

Nesmí se používat žádná jiná maziva než ta, která doporučuje výrobce. 

Následující tabulka uvádí hlavní konstrukci a materiál koncentrátoru. 
 

Hlavní 
konstrukce 

Materiál Popis 

Vzduchový 
kompresor 

ZL102 litý hliník, 

výplň PTFE 

Poskytuje tlak vzduchu nezbytný pro 

adsorpci a používá se k oddělování kyslíku 

ze vzduchu 

Filtrační systém Pěnový filtr, ABS 

pryskyřice, 

netkané textilie 

Slouží k chlazení plynu, odstraňování 

vody, filtraci atd. 

Regulační ventil  / Řízení stlačeného vzduchu upraveného 

systémem předúpravy vzduchu do adsorpční 

věže s molekulárním sítem pro periodické 

natlakování a odvod vzduchu 

Adsorpční věž s 

molekulárním 

sítem 

Hliníková slitina 

6063, 

molekulární 

síto 

Molekulární síto se plní do uzavřené 

nádoby. Kyslík ve vzduchu se oddělí díky 

charakteristické selektivní adsorpci plynu 

molekulárním sítem 

Řídicí a 

poplašný systém 

PCB, silikonové 

součásti 

Automatické řízení a signalizace poruch 

podle přednastavených pracovních postupů 

Systém pro 

úpravu plynu 

Pryskyřice 

ABS, 

polypropylen 

Shromažďování, filtrování, regulace a 

zvlhčování kyslíku generovaného 

kyslíkovým koncentrátorem. 

3.5 Zapnutí/vypnutí 

Zapnutí: Stiskněte vypínač do polohy Zapnuto (I). Koncentrátor kyslíku je 

v provozním stavu. Poté stiskněte tlačítko                  pro spuštění přívodu 

kyslíku . 

Koncentrátor kyslíku automaticky provede autotest, během kterého 

bzučení a LCD displej bez podsvícení signalizují normální stav. 
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VAROVÁNÍ 

 

Koncentrace kyslíku může dosáhnout stabilního stavu po asi 12 minutách 

provozu koncentrátoru. 

Kombinace rutinních testů při zapnutí a zásahu obsluhy zajišťuje funkční 

test výstražných signálů. 

Vypnutí: Po použití stiskněte            tlačítko pro zastavení přívodu 

kyslíku, a poté přepněte vypínač do polohy Vypnuto (O). Odpojte 

napájecí kabel ze zásuvky. 
 

Koncentrátor kyslíku nezapínejte a nevypínejte příliš často. Mezi 

vypnutím a opětovným zapnutím zařízení počkejte alespoň 5 minut. 

Tím se umožní vypuštění plynu a prodlouží se životnost koncentrátoru. 
 

3.6 Kyslíková terapie 

Při běžném používání by měl obsluhující personál nebo uživatel stát čelem 

ke kyslíkovému koncentrátoru a obsluhující personál by měl kyslíkový 

koncentrátor ovládat před jeho předním panelem. 

Kyslíkový koncentrátor neumísťujte na místo, kde je obtížné odpojit 

napájení. 

1. Zkontrolujte, zda je koncentrátor připojen k napájení a ujistěte se, že 

je vypnutý. 

2. Sejměte horní kryt láhve zvlhčovače a naplňte ji čistou vodou (nebo 

destilovanou vodou) tak, aby hladina vody byla mezi značkami 

„MAXIMUM“ a „MINIMUM“ na láhvi, a poté kryt láhve nasaďte zpět. 

Tento port je připojen k výstupu

                            koncentrátoru kyslíku spojovací                                                     

vzduchovou trubicí

Tento port je spojen s nosní 

kanylou 

 

  
 

 
Kryt horní části 

    Hladina vody MAXIMÁLNÍ 

 
Minimální hladina 

vody 
 

3. Nainstalujte láhev zvlhčovače na držák láhve zvlhčovače 

koncentrátoru a připevněte ji pomocí popruhu. 
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4. Připojte láhev zvlhčovače k výstupu kyslíku pomocí spojovací 

vzduchové hadičky a připojte výstup láhve zvlhčovače k nosní 

kyslíkové kanyle (jak je znázorněno níže). 

5. Stiskněte vypínač do polohy Zapnuto (I). Koncentrátor kyslíku je v 

provozním stavu, když kontrolka napájení svítí zeleně. 

6. Stiskněte tlačítko         pro spuštění přívodu kyslíku. 

Poznámka: Po spuštění přívodu kyslíku nastavte průtok na 

požadovanou hodnotu. Plyn by měl volně proudit do nosní kanyly. 

Měli byste slyšet nebo cítit proudění plynu do koncovek nosní 

kanyly. Zamávejte rukou před koncovkami. Pokud necítíte proudění 

plynu, zkontrolujte, zda nejsou spoje kanyly netěsné. 

Nebo umístěte konec nosní kanyly pod hladinu napůl naplněného 

kelímku s vodou a sledujte, zda se tvoří bublinky. Pokud se 

bublinky netvoří, zkontrolujte, zda kanyla není poškozená, a 

zkontrolujte spoje kanyly na netěsnost. 

7. Nosní kanylu noste tak, jak je znázorněno na obrázku níže. Umístěte 

hroty nosní kanyly do nosu. 

8. Nastavte nosní kanylu do vhodné polohy, aby se vám snadno 

dýchal čistý kyslík a abyste se cítili co nejpohodlněji. Koncentrace 

kyslíku dosáhne 90 % během 3 minut. 

9. Po použití vypněte koncentrátor kyslíku. Stiskněte tlačítko           ,  aby se 

zastavil přívod kyslíku. Odstraňte nosní kanylu. Stiskněte vypínač do 

polohy Vypnuto (O). Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.  

Každých několik sekund koncentrátor odvádí odpadní plyn za doprovodu 

zvuku, který je běžným provozním zvukem. 
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• Aby bylo zajištěno, že dostáváte správné terapeutické množství kyslíku podle 

svého zdravotního stavu, musí být kyslíkový koncentrátor používán: 

 Pouze poté, co vám bylo individuálně stanoveno nebo 

předepsáno jedno nebo více nastavení pro vaši konkrétní úroveň 

aktivity. 

 Se specifickou kombinací dílů a příslušenství, které odpovídají 

specifikacím výrobce kyslíkového koncentrátoru a které byly 

použity při stanovení vašich nastavení. 

• Správné umístění a poloha konců nosní kanyly je rozhodující pro 

účinnost terapie. Ujistěte se, že je nosní kanyla správně umístěna v 

nose. 

• Vyberte bezpečnostní zásuvku a zásuvkovou lištu s certifikátem 

bezpečnosti elektrických zařízení. 

• Aby nedošlo k poškození koncentrátoru, úrazu elektrickým proudem nebo 

jiným nehodám, musí údržbu provádět kvalifikovaný technik. 

• Doba příjmu kyslíku a nastavení průtoku kyslíku by měly být v souladu s 

doporučením lékaře. 

• Pokud je průtok nižší než 0,5 l/min, zkontrolujte, zda hadičky nebo 

příslušenství nejsou ucpané, zkroucené nebo zda není poškozen 

zvlhčovač. 

• Při delším nepoužívání vypusťte vodu ze zvlhčovače. Po vyčištění a 

vysušení uložte láhev zvlhčovače na bezpečném místě. 

• Koncentrátor by měl být umístěn na vhodném místě. Chraňte jej před 

pádem, nárazy, silnými vibracemi, domácími zvířaty, škůdci, dětmi 

nebo jiným mechanickým poškozením. 

3.7 Další operace 

3.7.1 Časování 

Pomocí funkce časovače nastavte dobu na časovači. 

1. Stiskněte vypínač do polohy Zapnuto (I), a poté stiskněte tlačítko   pro 

spuštění přívodu kyslíku  . 

2. Stiskněte tlačítko časování (+, -) na předním panelu pro nastavení 
časovače. 

 

VAROVÁNÍ 



23 

 
 

 

CZ 

3. Pomocí tlačítka Zvýšit (+) upravte časové hodiny (maximálně 10 
hodin). 

4. Poté stiskněte tlačítko    pro potvrzení nastavení. 

Po nastavení času se systém přepne do režimu odpočítávání a na displeji 

kyslíkového koncentrátoru se zobrazí zbývající čas. Jakmile zbývající čas 

klesne na 0, kyslíkový koncentrátor přejde do pohotovostního režimu. 

3.7.2 Nastavení průtoku 

Otočením knoflíku průtoku nastavte průtok. 

Otočením knoflíku průtoku proti směru hodinových ručiček zvýšíte průtok 

a otočením ve směru hodinových ručiček průtok snížíte. 

Čím vyšší je hodnota průtoku, tím větší je průtok vzduchu a tím nižší je 

čistota kyslíku. 

Doporučený maximální průtok je 5 l/min; doporučená maximální 

koncentrace je 93 % ± 3 %. 

3.7.3 Zobrazení celkové doby provozu 

Celková doba provozu je součtem pracovních hodin kyslíkového 

koncentrátoru od prvního použití. 
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4 Odstranění vad 
4.1 Systém alarmů a kontrolek kyslíkového koncentrátoru 

Alarmový systém je navržen tak, aby monitoroval provoz kyslíkového 

koncentrátoru v případě situací, jako je výpadek napájení, abnormální 

tlak nebo kontrola provozního stavu zařízení. 

Všechny alarmy kyslíkového koncentrátoru jsou alarmy s nízkou 

prioritou. Alarmový systém byl nastaven ve výrobním závodě a uživatel 

nemůže měnit jeho nastavení. 

Zahrnuje akustický alarmový systém a vizuální alarmový systém. 

Seznam alarmových zpráv je následující: 

Alarm Příčina 
alarmu 

Zvukový  Vizuální Priorita Opatření 

 
 

 
Výpadek 
energie 

 
 
Síťové 

napájení je 

během 

provozu 

odpojeno 

 
 
Trojité + 

dvojité + 

trojité + 

dvojité 

pípnutí 

 
Kontrolka 

rychle bliká 

červeně, 

frekvence: 

1.4～2.8Hz 

 
 

 
Vysoká 

Okamžitě vypněte 

napájení. Pokud po 

ověření, že napájení a 

připojení jsou v 

pořádku, alarm stále 

přetrvává, vypněte 

koncentrátor kyslíku a 

kontaktujte místního 

prodejce nebo 

výrobce. 

 

Nízká 

koncentrac

e 

 
Koncentrace 

kyslíku je 

nižší než 

82% 

 

Jedno 

pípnutí 

 
Kontrolka 

svítí žlutě 

 
 
Nízká 

Obraťte se na 

místního distributora 

nebo výrobce. Pro 

osoby, které naléhavě 

potřebují kyslík, by 

měl být připraven 

záložní kyslík. 

 
 

 
Abnormální 

tlak 

vzduchu 

 
Vnitřní tlak 

kyslíkového 

koncentrátor

u je vyšší 

než 260 kPa 

nebo nižší 

než 20 kPa 

 
 

 
Jedno 

pípnutí 

Pokud je 

tlak 

vzduchu 

vysoký, 

kontrolka 

svítí žlutě a 

na displeji 

se zobrazí 

kód „E05“. 

 
 
 
Nízká 

Okamžitě vypněte 

napájení. Zkontrolujte 

a ujistěte se, že 

výstup a vstup 

vzduchu jsou čisté a 

bez překážek. 

Restartujte zařízení a 

informujte distributora 

nebo výrobce o 

vypnutí a o tom, zda 

alarm stále svítí. Pokud je 

tlak 

vzduchu 

Nízká 
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Přednastavení alarmu nelze upravit. 

• Priorita alarmu: Alarm výpadku napájení má vysokou prioritu, 

zatímco ostatní alarmy mají nízkou prioritu. 

• Alarmový systém (kromě výpadku napájení) musí být ověřen odborníky. 

Pokud je ověření nutné, kontaktujte náš servisní personál. 

• Pokud je koncentrátor používán v oddělené oblasti se stejnými nebo 

podobnými zařízeními, nezaměňujte jej s přednastavenými hodnotami 

jiných zařízení. 

• Operátor musí obsluhovat koncentrátor kyslíku z přední strany 

ovládacího panelu 

 

nízký, 

kontrolka 

svítí žlutě 

a na 

displeji se 

zobrazí 

kód „E02“  

 
 
 
Vysoká 

teplota 

Teplota 

systému 

koncentrátor

u kyslíku je 

vyšší než 

maximální 

přípustná 

mezní 

teplota. 

 
 
 
Jedno 

pípnutí 

 
Kontrolka 

svítí žlutě a 

na displeji 

se zobrazí 

kód „E35“. 

 
 

 
Nízká 

Okamžitě vypněte 

napájení. Zkontrolujte 

a ujistěte se, že 

výstup a vstup 

vzduchu jsou čisté a 

bez překážek. 

Restartujte zařízení a 

informujte distributora 

nebo výrobce o 

výpadku a o tom, zda 

alarm stále svítí. 

 
Porucha 

komunikac

e 

kyslíkovéh

o senzoru 

Kyslíkový 

koncentrátor 

nepřijímal 

signál z 

kyslíkového 

senzoru. 

 

Jedno 

pípnutí 

Kontrolka 

svítí žlutě a 

na displeji 

se zobrazí 

kód „E31“ 

 
 
Nízká 

Obraťte se na 

místního distributora 

nebo výrobce. Pro 

osoby, které naléhavě 

potřebují kyslík, by 

měl být k dispozici 

náhradní kyslík. 

 

 
Nízké 
napětí 

Napájecí 

napětí 

koncentrátor

u je o 85 % 

nižší než 

standardní 

napětí 

 
 
Jedno 

pípnutí 

Kontrolka 

svítí žlutě a 

na displeji 

se zobrazí 

kód „E03“. 

 

 
Nízká 

Okamžitě vypněte 

koncentrátor. 

Restartujte jej až po 

ověření, že napětí 

síťového napájení je 

v normálu. 
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Informační signál 

• Jakmile operátor stiskne jakékoli tlačítko na předním panelu, 

koncentrátor kyslíku odpoví tónem potvrzení stisknutí tlačítka. 

• Alarm vypnutí zařízení: Po spuštění alarmu vypnutí stiskněte vypínač 

do polohy Vypnuto (O), aby se alarm zastavil. Pokud se spustí jiné 

alarmy, stiskněte tlačítko     . 

4.2 Seznam poruch 
 

Symptomy Možné příčiny Řešení 

Po zapnutí vypínače 

nefunguje osvětlení, 

alarmový systém ani 

koncentrátor kyslíku. 

1. Zástrčka napájecího 

kabelu je uvolněná. 

2. Žádné napájení. 

3. Pojistka je přerušená. 

1. Zástrčku řádně zasuňte. 

2. Zkontrolujte přívod energie. 

3. Vyměňte pojistku. 

Po zapnutí vypínače 

svítí kontrolka, ale 

koncentrátor kyslíku 

nefunguje. 

1. Ochrana 

vzduchového 

kompresoru. 

2. Zablokovaný vstup 

nebo výstup. 

3. Okolní teplota je nižší 

než 5 °C 

1. Pokud se koncentrátor 

kyslíku po restartu po 45 

minutách vypne, kontaktujte 

prodejce. 

2. Vyčistěte filtr. Odstraňte z 

přívodu a výstupu veškeré 

ucpávky nebo blokády. 

3. Zvyšte teplotu okolí. 

Nelze dosáhnout 

požadované 

koncentrace kyslíku. 

1. Kyslíková nosní 

kanyla je ucpaná, 

poškozená nebo 

zkroucená. 

2. Láhev zvlhčovače 

je ucpaná nebo 

poškozená. 

1. Pokud je průtok normální, 

odstraňte nosní kanylu, 

vyčistěte ji, opravte případné 

ohyby nebo zlomy nebo ji 

vyměňte. 

2. Pokud je průtok normální, 

odstraňte láhev zvlhčovače, 

vyčistěte ji nebo vyměňte. 
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4.3 Chybový kód 

Popis chybového kódu zobrazeného na koncentrátoru je následující 

(chybový kód je zobrazen v oblasti celkové doby provozu). 
 

Kód Popis chyby 

E02 Tlak během provozu náhle klesne pod mezní tlak (20 kPa). 

E03 
Napájecí napětí koncentrátoru je nižší než 85 % standardního napětí. 

E04 
Po 2 minutách provozu odchylka mezi skutečným průtokem a 

nastaveným průtokem přesáhne 2 l. 

E05 Tlak během provozu přesáhne mezní tlak (260 kPa). 

E31 Nelze přijímat data z kyslíkového senzoru. 

E35 
Teplota detekovaná odporem řízení kompresoru přesahuje povolený 

rozsah 

 

Pokud se jedná o jinou poruchu než výše uvedené případy a stále 

nedochází k výstupu kyslíku, kontaktujte distributora nebo výrobce. 

Neodbornému údržbářskému personálu nebo personálu bez 

oprávnění výrobce je přísně zakázáno otevírat skříň koncentrátoru za 

účelem údržby. 
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VAROVÁNÍ
RNING 

 

5 Údržba a čištění 

Předběžnou údržbu nebo uvedení kyslíkového koncentrátoru do provozu 

může provádět pouze prodejce nebo vyškolená osoba pověřená 

výrobcem. 

Výrobci doporučují, aby doba provozu kyslíkového koncentrátoru nebyla 

kratší než 30 minut. Kyslíkový koncentrátor nezapínejte a nevypínejte 

příliš často. Koncentrátor zapínejte nejdříve po uplynutí 5 minut od jeho 

vypnutí. 

Doba výměny není pevně stanovena, protože molekulární síto je výrazně 

ovlivňováno okolním prostředím (teplota, vlhkost). Doba výměny se odvíjí 

především od změny koncentrace. Pokud koncentrace klesne pod 82 % 

uvedených v normě ISO 80601-2-69, lze usuzovat, že koncentrace kyslíku 

je ovlivněna a molekulární síto by mělo být vyměněno. 

Nastavení dodávky kyslíku v koncentrátoru kyslíku by mělo být pravidelně 

přehodnocováno z hlediska účinnosti terapie. 

Příslušenství a zařízení kyslíkového koncentrátoru pro dodávku kyslíku 

pacientovi by mělo zahrnovat detektor tepla nebo kouře, aby se v případě 

vznícení omezilo šíření ohně. 

Kyslíkový koncentrátor a jeho příslušenství nelze udržovat ani opravovat, 

pokud je stále používán u pacienta. Během opravy nebo výměny 

příslušenství odpojte pacienta od koncentrátoru a připojte ho k jinému 

zdroji kyslíku. 
 

• Před prováděním údržby odpojte napájecí kabel ze zásuvky, abyste 

předešli úrazu elektrickým proudem. 

• Osoby bez školení nebo oprávnění výrobce nesmí skříň otevírat. 

• Nepoužívejte koncentrátor bez nainstalovaných filtrů nebo jsou-li 

filtry mokré. Tyto činnosti by mohly koncentrátor trvale poškodit. 

5.1 Péče a čištění skříně 

Vnější část skříně čistěte jednou měsíčně. 

Před čištěním skříně odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 
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Otřete povrch skříňky čistým, měkkým hadříkem nebo ručníkem, a poté 
povrch otřete suchým hadříkem nebo ručníkem. Nelijte tekutinu do mezery 
skříňky. Skříňku koncentrátoru nelze omývat vodou. 

K čištění skříňky lze použít jemný neutrální čisticí prostředek pro 
domácnost. 

5.2 Péče a čištění láhve zvlhčovače 

Po každém použití koncentrátoru láhev zvlhčovače vyprázdněte. 

Láhev zvlhčovače opláchněte čistou vodou a osušte. Pokud na ní 
zůstaly nějaké zbytky, můžete ji umýt jemným neutrálním čisticím 
prostředkem nebo roztokem bílého octa a horké vody v poměru 1:10.  

Zkontrolujte, zda je víčko láhve zvlhčovače v dobrém stavu. 

5.3 Čištění nebo výměna filtru 

Čištění a výměna filtrační houby je důležitá pro ochranu a prodloužení 

životnosti kompresoru a molekulárního síta. Je velmi důležité pravidelně 

kontrolovat filtr. 

Vyjměte filtrační houbu a očistěte ji čistou vodou. Pokud je znečištěná, 

použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Důkladně ji 

opláchněte a nechte uschnout na vzduchu, poté houbu nainstalujte zpět 

do filtru. 

Předpokládaná životnost filtru je dva roky. 

Doporučuje se čistit filtrační houbu každých 500 hodin. 

Filtrační houbu vyměňte v závislosti na skutečném používání a vlivu 

prostředí na koncentrátor. 

 

Vyčistěte nebo vyměňte filtr 

Vyjměte držák filtru a vyměňte filtr. 

 
 
 

 

Filtr 

 

Držák filtru 
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Vyčistěte nebo vyměňte houbu na přívodu vzduchu 

Vytáhněte přihrádku na houbu na přívodu vzduchu kyslíkového 

koncentrátoru. Vyjměte houbu za účelem vyčištění nebo výměny. 

Vyčištěná houba by měla být před vložením do přihrádky zcela 

vysušena. 

Vyměňte houbu podle skutečné doby používání a vlivu prostředí, 

nejméně však jednou za 2 roky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Houba 

 

 
Opakované použití 

zařízení 

Vytáhněte přihrádku pro houbu 

Ujistěte se, že mezi jednotlivými pacienty vyměníte primární i sekundární 

filtr (houbu, jak je znázorněno výše) a pro každého pacienta použijte 

novou nosní kanylu. 

5.4 Ochrana proti přetížení 
 

Před výměnou pojistky odpojte napájení. 
 

Pokud máte podezření na přetížení nebo zjistíte přetížení (zapněte 

koncentrátor kyslíku, je-li napájení v pořádku, dojde k alarmu výpadku 

napájení), můžete pomocí nástroje odstranit šroub a vyměnit pojistku před 

restartováním koncentrátoru. 

Model pojistky: F5AL250V 
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Odstraňte tento šroub a 

vyměňte pojistku 

 
 
 

5.5 Ochrana životního prostředí 

Materiály použité v koncentrátoru nepředstavují žádné nebezpečí pro 

životní prostředí. Obalové materiály koncentrátoru jsou recyklovatelné a 

musí být shromažďovány a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy 

platnými v zemi nebo regionu, kde je balení systému nebo jeho 

příslušenství otevřeno. 

Veškerý materiál systému koncentrátoru nebo příslušenství, který může 

představovat riziko pro životní prostředí, musí být shromážděn a zlikvidován 

v souladu s místními zákony a požadavky. Likvidace odpadní vody, 

jednorázové nosní kanyly, filtru a kyslíkového koncentrátoru musí být v 

souladu s místními zákony a předpisy v případě znečištění životního 

prostředí. 

Emise během běžného používání (např. odpadní voda, odpadní spotřební 

materiály, akustická energie, vzduch/teplo, plyny, páry, částice, EMC, 

nebezpečné látky a další odpady) způsobují vznik ozonu; ujistěte se, že 

používáte kyslíkový koncentrátor správně. 

5.6 Kontrola úniku plynu ze systému a průtoku plynu 

Připojte nosní kanylu k výstupnímu konektoru kyslíkového koncentrátoru 

nebo, pokud se používá, k výstupnímu konektoru bublinkového 

zvlhčovače podle pokynů výrobce. 

Se zapnutým koncentrátorem kyslíku nastavte průtokoměr na 

požadovaný průtok. Plyn by měl volně proudit do nosní kanyly. Měli 

byste slyšet nebo cítit proudění plynu do vývodů nosní kanyly. 

Mávněte rukou před vývody. Pokud necítíte proudění plynu, zkontrolujte, 

zda nejsou spoje kanyly netěsné. 

Nebo umístěte konec nosní kanyly pod hladinu napůl naplněného 

kelímku s vodou a sledujte, zda se tvoří bublinky. 
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6 Příslušenství 
 

• Kyslíkový koncentrátor, jeho součásti a příslušenství by měly být určeny 

pro použití při konkrétních průtocích. 

• Jednorázové příslušenství je určeno pouze pro použití u jednoho 

pacienta. Jeho opakované použití může způsobit riziko kontaminace, 

křížové infekce a ovlivnit přesnost měření. 

• Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem nebo uvedené v 

této kapitole. Nekompatibilní součásti nebo příslušenství mohou vést ke 

zhoršení výkonu nebo k tomu, že výkon koncentrátoru nebude 

odpovídat specifikacím uvedeným v tomto technickém listu. 

• Před použitím je odpovědná organizace povinna zajistit kompatibilitu 

kyslíkového koncentrátoru a všech součástí nebo příslušenství 

používaných k připojení k pacientovi. 

• Zkontrolujte příslušenství a jeho obaly, zda nevykazují známky 

poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte je. 

• Materiál příslušenství, který přichází do styku s uživatelem nebo jiným 

personálem, prošel testem biokompatibility a je ověřeno, že splňuje 

normu ISO 10993-1. 

• Před a během kyslíkové terapie používejte pouze vodní krémy nebo 

masti, které jsou kompatibilní s kyslíkem. Nikdy nepoužívejte krémy 

nebo masti na bázi ropy nebo oleje, aby nedošlo k požáru a 

popáleninám. 
 

Seznam příslušenství 

Č. Název Specifikace Jednotka Množství Poznámky 

1 Lahev zvlhčovače IV-200 ks 1 / 

2 Nosní kanyla 1.6 metru ks 1 Vzorek 

3 Filtr / ks 4 / 

4 Houba / ks 1 / 
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7 Specifikace produktu 
7.1 Hlavní jednotka 

 

Hlavní jednotka 

Klasifikace elektrické bezpečnosti třída II, 

Zařízení s příložnou částí 

typu BF;  

zařízení bez AP/APG 

Vniknutí vody nebo částic do zařízení IP21 

Provozní režim Nepřetržitý 

Životnost produktu 5 let 

Výstupní tlak kyslíku 30 kPa - 80 kPa 

Napájení 230V, 50 Hz 

Nejistota měření ±3 % 

Pojistka F5AL250V 

Příslušenství  

Maximální tlak láhve zvlhčovače 80 kPa 

Rozsah průtoku láhve zvlhčovače 1 L/min～5 L/min 

Maximální tlak nosní kanyly 80 kPa 

Rozsah průtoku nosní kanyly > 5 L/min 

7.2 Specifikace prostředí 
 

Provozní 

prostředí 

Teplota: 5°C - 40°C 

Relativ vlhkost: 15% - 75% (nekondenzující) 

Barometrický tlak: 86kPa - 106kPa 

Skladovací a 

přepravní 

prostředí 

Teplota: -40°C- +55°C 

Relativní vlhkost: 15% - 93% (nekondenzující) 

Barometrický tlak: 50kPa - 106kPa 
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7.3 Hlavní technická specifikace 

Níže uvedená tabulka uvádí modely koncentrátorů a hlavní technické parametry. 

Model Průtok 

(L/min) 

Koncentra
ce O2 

 (V/V) 

Hluk 

(Akustic-

ký tlak 

dBA) 

Velikost 

(mm) 

(DxŠxH)± 

20mm 

Spotřeba 

energie (VA) 

Hmotnost 

(kg) 

±3kg 

Nasta-

vení 

času 

KSW-5 5 93%±3% ＜40 

typický 

410X265X 

530 
＜360 
Typická 

18 ano 

Poznámka: Na základě koncentrací kyslíku naměřených za podmínek 

STPD (standardní teplota a tlak, 101,3 kPa při provozní teplotě 20 °C, 

suché). 
Typická hladina akustického tlaku hluku je měřena podle MDS-Hi 2018 (při měření ve vzdálenosti 1 m 
od přední strany zařízení). Hladina akustického tlaku hluku je ≤ 54 dB, měřeno podle metody měření 
hluku uvedené v normě ISO 80601-2-69:2014. Spotřeba energie je ≤450 VA, měřeno podle metody 
měření spotřeby energie uvedené v normě ISO 80601 -2-69:2014. 

 

Přesnost koncentrace kyslíku 

Koncentrace kyslíku odpovídající průtoku v rámci jmenovitého rozsahu je 

uvedena níže: 
 

Průtok kyslíkového 

koncentrátoru 

Přejímací 

kritéria 

Skutečná koncentrace kyslíku 

1 L/min  

 
93%±3% 

95% 

2 L/min 95% 

3 L/min 95% 

4 L/min 95% 

5 L/min 93% 
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VAROVÁNÍ 

 

8 EMK 
Níže jsou uvedeny informace o kabelech pro referenci EMK. 

 

Kabel 
Max. 

délka 
Stíněný/nestíněný Počat 

Klasifikace 

kabelu 

Střídavé el. 
vedení 

1.5m stíněný 1 Střídavý 
proud 

Důležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMK) 

Kyslíkový koncentrátor vyžaduje zvláštní opatření týkající se EMK a musí 

být uveden do provozu v souladu s informacemi o EMK uvedenými v 

uživatelské příručce. Kyslíkový koncentrátor splňuje normu IEC 60601-1-

2:2014 jak z hlediska odolnosti, tak z hlediska emisí. Přesto je třeba 

dodržovat zvláštní opatření. 

Kyslíkový koncentrátor bez základních funkcí/se základními funkcemi je určen k 

použití v profesionálním zdravotnickém zařízení. 

Při přerušení napájení střídavým proudem se kyslíkový koncentrátor vypne a po 

obnovení napájení jej musí obsluha ručně znovu spustit. Tento pokles lze 

akceptovat, protože nevede k nepřijatelným rizikům a nemá za následek ztrátu 

základní bezpečnosti nebo základních funkcí. 
 

• Je třeba se vyvarovat používání kyslíkového koncentrátoru v blízkosti 

jiných zařízení nebo v kombinaci s nimi, protože by to mohlo vést k 

nesprávnému fungování. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba 

sledovat kyslíkový koncentrátor a ostatní zařízení, aby se ověřilo, že 

fungují normálně. 

• Použití příslušenství a kabelů jiných než těch, které jsou specifikovány 

nebo dodány výrobcem tohoto kyslíkového koncentrátoru, může vést ke 

zvýšenému elektromagnetickému vyzařování nebo snížené 

elektromagnetické odolnosti tohoto kyslíkového koncentrátoru a k 

nesprávnému fungování. 

• Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferních 

zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by měla být 

používána ve vzdálenosti nejméně 30 cm (12 palců) od jakékoli části 

zařízení ME, včetně kabelů specifikovaných výrobcem. V opačném 

případě může dojít ke zhoršení výkonu tohoto zařízení. 
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8.1 Tabulka 1- Elektromagnetické emise 
 

Prohlášení – elektromagnetické emise 

Testování emisí shoda 

RF emise CISPR 11 Skupina 1 

RF emise CISPR 11 Třída B 

Harmonické emise IEC 61000-3-2 Nehodí se 

Kolísání napětí/emise flikru IEC 61000-3-3 Nehodí se 

8.2 Tabulka 2- Elektromagnetická odolnost 
 

Prohlášení – elektromagnetická odolnost 

Test odolnosti Úroveň testu IEC 60601  Úroveň shody 

Elektrostatický výboj (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±8 kV kontakt 

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air 

±8 kV kontakt 

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 

±15 kV vzduch 

Elektrický rychlý 
přechodový jev/výboj 

 IEC 61000-4-4 

± 2 kV  pro napájecí vedení 

± 1 kV pro vstupní/výstupní 
vedení 

Nehodí se 

Přepětí 

IEC 61000-4-5 

± 0.5kV, ± 1 kV mezi vedeními 

± 0.5kV, ± 1 kV, ± 2 kV mezi 

vedením a zemí 

Nehodí se 

Pokles napětí, krátká 

přerušení a změny napětí 

v napájecím vedení 

IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0.5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 

135°, 180°, 225°, 270°a 315° 

0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 

cyklů 

Jedna fáze: při 0° 

0 % UT; 250/300 cyklů 

Nehodí se 

Síťová frekvence 

(50/60 Hz) Magnetické pole 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

POZNÁMKA: UT je střídavé napětí hlavního vedení před aplikací testovací úrovně. 
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8.3 Tabulka 3- Elektromagnetická odolnost 

 

Prohlášení – elektromagnetická odolnost 

Test imunity Úroveň testu IEC 60601 Úroveň shody 

Vedená RF 3 V 3 V 

IEC 61000-4-6 0.15 MHz až 80 MHz 0.15 MHz až 80 MHz 

6 V v ISM pásmech mezi 6 V v ISM pásmech mezi 0.15  

 0.15 MHz a 80 MHz MHz a 80 MHz 

Vyzařovaná RF 

IEC 61000-4-3 

10V/m 

80 MHz až 2.7 GHz 

10V/m 

8.4 Tabulka 4- ODOLNOST vůči blízkým polím z 

bezdrátových RF komunikačních zařízení  
 

Prohlášení – ODOLNOST vůči blízkým polím z bezdrátových RF 

komunikačních zařízení  

Zkouška 
odolnosti 

Úroveň testu IEC60601  Úroveň 

shody 
Zkušební 

frekvence 

Modulace Maximální 

výkon 

Úroveň 

imunity 

Vyzařovaná RF 

IEC_61000-4-3 

385 MHz ** Modulace pulzu: 

18Hz 

1.8W 27 V/m 27 V/m 

450 MHz *FM+ 5Hz odchylka: 

1kHz sinus 

2 W 28 V/m 28 V/m 

710 MHz 

745 MHz 

780 MHz 

** Modulace pulzu: 

217Hz 

0.2 W 9 V/m 9 V/m 

810 MHz 

870 MHz 

930 MHz 

** Modulace pulzu: 

18Hz 

2 W 28 V/m 28 V/m 

1720 MHz 

1845 MHz 

1970 MHz 

** Modulace pulzu: 

217Hz 

2 W 28 V/m 28 V/m 

2450 MHz ** Modulace pulzu: 

217Hz 

2 W 28 V/m 28 V/m 

5240 MHz 

5500 MHz 

5785 MHz 

** Modulace pulzu: 

217Hz 

0.2 W 9 V/m 9 V/m 

Poznámka* - Jako alternativa k FM modulaci lze použít 50% pulzní modulaci při 18 Hz, protože i když se 

nejedná o skutečnou modulaci, představuje nejhorší možný případ. Poznámka** – Nosná vlna musí být 

modulována pomocí obdélníkového signálu s 50% pracovním cyklem. 
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