Vas specialista

QUiCkSeal na POCT pristroje

a rychlou diagnostiku

Monitoring spdnkového apnoe
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PolyWatch

Pfenosny diagnosticky systém spanku & spankovy monitor

PohodIné méFent diky moZnosti pfipnuti pfistroje na zapésti.
Uceleny diagnosticky software poskytuje testovani spanku v domécim prostfedi a pfesnou diagnostiku.




Vlastnosti

> NavrZen jako hodinky, lehky, snadné pouZivani

> OLED displej s barevnym zobrazenim kfivky v redlném Case

> Detekce pohybu hrudniku a bficha CSA (YH-600B Pro)

> Automaticka identifikace spanku-bdéni podle pohybu zapésti
» Chytrd indikace pFipojeni

» Nastaveni odpocitavani

> Vice moZnosti nactenf dat (USB/Bluetooth/TF card)
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Snadné pouziti

Pripnuti pFistroje na zapésti umoZiuje pohodIné pouZivani.

OLED displej s barevnym zobrazenim kfivky v realném ¢ase poskytuje ideélni
vizualni informace. Tento snadno ovladatelny systém domaciho testovani nabizi
maximalni pohodli.

Presnost

Optimalizovany algoritmus umozZniuje rozliseni OSA od CSA. Podrobné vysledky
poskytuji detailni informace o kvalité Vaseho spanku. Pfesné stanoveni poskytuje
nejlepsi domaci péci.

Vykonny software a pfesné zaznamy

Software obsahuje analyzu poruch dechu ve spanku, redukci saturace kysliku atd.
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Vysledky

Udalosti
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Technicka specifikace

5po0, Rozsah 10-40 krit za minutu Skladovani/pfeprava 700-1060 hPa
Rozsah 0%-100% Poloha téla (YH-600B Pro) Napajeni DC 1,5V + 0,15V (1x1,5V R6 AA)
Tepovi frekvence Lze detekovat leh na zadech, spanek na levé Minimalni délka zaznamu

Rozsah 30-250 bmp nebo pravé strané a leh na bfie Ne méné ne? 8 hodin

Vinova délka Pohyb zapésti (spanek/bdéni) Uchovévani dat

Cervena 663 nanometri Automaticka identifikace spanku-bdéni podle 64 zaznamii maze byt uloZeno na TF karts
Infracervend 890 nanometri pohybu zapésti Rozméry

Maximalni opticky vystupni vikon Teplota A

Méné ne? l,spmwvm?;imglnfhz priméru Provoz 5°C-35°C 78 i A 68 TR i BTR0]

Kfivka proudéni vzduchu Skladovéni/pieprava -20°C-55°C Hmotnost

Frekvence 10-40 krdt za minutu Vlhkost 75g (pfistroj bez baterii)

CPAP tlak Provoz =80% (bez kondenzace) Typ ochrany proti elektrickému Soku

Rozsah 4-20 hPa Skladovéni/pfeprava =93% (bez kondenzace) Interni zdroj napéjenf

Chrapani 150-300 Hz Atmosféricky tlak Klasifikace ochrany proti elektrickému Soku
Cinnost hrudniku/bFicha (YH-600B Pro) Provoz 860-1060 hPa PFilozna ¢ast typu BF
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